AFHC, Teil 3 AFHC, part 3
C—=COF—L_IES" - AUTOMOBIL POLYAMID-ROHRE UND

ANSCHLUSSARMATUREN

COHHLINE - Leitungssysteme sind die Adem des Fahrzeugas I:I:II—!I_INE - Polyamidrohre
entsprechen den hohen Cualits derungen der d h ie und haben sich seit Jahren
durch den Einsatz bei fast allen namhafien europdischen PKW—_Nutrlahrzaug-, Baumaschinen- und
Landmaschinenhersteliern bewdihrt

COOL_INE

AUTOMOTIVE FLUID HANDLING TECHNOLOGIES

o T o P A S it S R gl Y = o 0 e L el Die CCCOFL_IMNES GmbH ist nach IS0 TS 16948 und DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Sie als unser
Kunde kéinnen sich darauf verlassen, dass wir auf dem Niveau eines international anerkannten Gualitits-

uned ickeln und p
AUTOMOBIL P
QLYAMICROHBE AUYONCTINE:POLYAMIDE TUBES; COHLINE - Polyamidrohre decken alle Anforderungen im Kraftstoff-, Ol- und Preumatikbereich ab.
ANSCHLUSSARMATUREN FITTINGS Weiterhin ist auch der Einsatz in der Druckluftbremsanlage maglich

Sie bendtigen nur aine . um alle Dy des
abdecken zu kbnnen. Durch EOHILINES -Verbindungsarmaturen erhalten Sie eine eptimale
Haltharkeit der Leitungen.

COHLINES bietet Ihnen gine beachtliche Programmbreite, insbesondere auch fiir alle gebrauchlichen
Ubergangsgrofen Unsere AnschluBarmaturen Type 70xx sind galvanisch verzinkl, Cr, frei silberfarben
transparent passiviert und konform zu den EU - Richtlinien 2000/53/EG und 2002/95/EG und mit einer langen
Haltbarkeit augezeichnet.

Lieferléngen :

Polyamidrohre sind in Ringen von 20 m lagervorrétig. Die Bestellnummer ist 301x. xxx-20.
Auf Wunsch auch in Ringen von 100 m lieferbar. Die Bestellnummer ist 301x. ooo-100.
Eine Mindestabnahmemange ist jedoch je nach Abmessung des Polyamidrohres im Einzelfall
abzukldren. Auf Wunseh sind Polyamidrohre auch in Stangen von 5 m lieferbar.

CCOFHL_INNE= - AUTOMOTIVE POLYAMIDE-TUBES AND
FITTINGS

COL_INES - line systems are the veins of the vehicle. CO=L_INE' - polyamide tubes
conformto the high quality demands of the german autemotive industry and have proven themselves
aver tha years through the use of almost all wellknown eurcpean car, truck, construction

equipment and agricuttural machinery manufacturas

COML_IMNES is certified according to IS0 TS 16949 and DIN EN 1SO 14001.
You, as our clients, can count on us, thal we Molop and produce our products according to an
Inter iged quality system.

CO=L_INEE - polyamide tubes cover all requirements of the fuel, oil and pneumatic sector.
Furthermore the use in air brake systems is also possible.

You need anly one line of fittinas to satisly all pressure levals in the polyamide tube programme,
Through the use of COFLIMNE  connector fitings you receive an optimal stability of the
assemblies.

CEOHLINES offers you a noticeable large programme, especially for all commonly used reducer
sizes. Our fittings type 70xx are zinc galvanized, Cr, free passivated silver transparant,

coneurring to EU -recommendation 2000/53/EC and 2002/95/EC and have a long continuous durability.

Available lengths -
Polyamide tubes are available in rolls of 20 m in stock, The order-no. is 301x. o020,

C—COOF-L_INES GmbH Lenghts of 100 m are available on request. The order-no. is 301x. xoe-100

A minimum order quantity depends on the dimensions of the polyamide tube and has to be darified

Automotive Fluid Handling TeChHOIOQies imeach individual case. Straight lengths of 5 m are available on request.
D - 35662 DILLENBURG / GERMANY
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POLYAMID ROHRE POLYAMID-ROHR - Hochtemperaturbesténdig Type 3017
S POL"“M“JE TUBES PAG s m.h DIN 73378 llemmr:::Jl;U“elearmg 4“'(.‘ :I:u:ﬂ‘,:n 'C. hurzzeitig 180°C)

POLYAMIDE TUBE - high-temperature-resistant
PA 6 sw according to DIN 73378 [lemparatura rasistant -40°F up lo + 284°F, shoet-term 320°F)

POLYAMID-ROHR Type 3011 of high impact strengih, heat aging and light stabilized, black
PR 12 HIPHL-sw nach DIN 73378 und DIN 74324
e . iActwbent ] D Wandstarka Betriabsdruck Kieinster zuldssiges Bestall-Nr,
POLYAMIDE TI.IBE +03 | 2015 wall thickness working pressurg Biegeradiis
PA 12 HIPHL-sw according 1o DIN 73378 and DIN 74324 smallast admissitie part-no,
sait, heat aging and ight stabilized mm | mm bar bending radus .
40 | B0 10 27 0 170408

d D ‘Wandstarke Batrisbsdruck leinster rulissiger Bastall-Nr B0 B0 1.0 18 40 3017.0608

203 [ 2015 wall thickness working prassure Biageradius 8o | 100 1.0 15 &0 17,0810
smallest admissible part-na, fog | 120 10 12 85 371012
mm | mm mm bar bending radius
[¢D Die Aimessungen unaerer Polyamid-Fohe mi der Cehling-Bestell-Nummer 5017.1012 sind richt In dar DIN enthatten
200 | 4 1,00 4a 20 3011.0204-20 li.d Material urd Eigenschafien entsprachen jedoch, wis et allen andesen n der oben DiR
300 | 500 1,00 53 25 3011.0305-20 -+ The dimensians cur polymice 1LEes with the Cohline-order no. 3017.1012 ase nat listed n the DIN,
315 | 600 1,40 42 a5 3011.3106 Material and quality are the same. like the oiher Conline-palyamida tubas, from abiove menfioned DIN.
400 | 600 1,00 27 a0 3011.0406-20
400 | 800 2,00 44 40 a011_0408-20
600 [ 800 1,00 19 50 a011.0608-20
€600 [ 900 1,50 27 r a011.0608-20
600 | 10,00 2,00 ) 50 a011.0610-20
B0 | 10,00 1,00 15 a0 A011.0810-20
soo | 11,00 150 21 5 3011.0811:20 POLYAMID-ROHR Type 3124
8 | 1200 2,00 b4 B0 3011.0812-20 » d1 mit sufvulkanisiertem Obergummi, CR
800 | 1200 1,50 18 0 3011.0912-20 | d PA 11 PHL-sw DIN 73378, Einstallung weichmacherhaltig.
1000 | 1200 1.00 12 [ 3011.1012-20 sw (schwarz), warmeslterungs- und lichtstabilisiert
000 | 1250 1.25 15 85 3011.101250-20
1200 | 1500 1.50 15 90 3011.1215-20 POLYAMIDE TUBE
500 | 18,00 150 12 120 3011.1518-20 with vulcanized outside rubber, CR
PA 11 PHL-sw DIN 73378, solt, sw iblack]

heat aging and ight statiized
Vorstahende Polyamid-Rohre sind auch in Ausfihrung nf (naturlarben) Seferbar,

Die BestelbNr, dindart sich dann in 301050 - —
Abave mentioned polyamide tubes are also avasabie in natural eclaurs {nf). d a1 D Batriebsdruck Ideinster znl:?ssu;l.-l Bestell-Nr.
This partno, & then 30100 £08 Biogeradiizs
warking pressura | smallast admissible part-no.
Die unserer Poly mit cer G 3011.1012-20 und 3011 1518-20 snd mm | mm men bar banding mdus
nichit in der DIN enthalten. Material und Eigensehalen enlsprl:(.l‘ﬂn doch, wia bal allen anderan Cohline-Polyamid- 3z
rohran dar cban angafihiien DIN. ] " ik} L] i SlEgonn
The dimensions our polymide 1uies with the Cohling-ordar no, 3011.1012-20 and 3011.1516-20 are not Rsted in the
DIN. Materlal and quakty re the same. like all the othar Cohlina-polyamids tubas according to DIN mentionad above.
Paityarnic-Fohre mit zusatzlich aus Obergummi einen Schutz
POLYAMID-ROHR Type 3011.01 qgegen Abrieb, Flamm- und Warmesimwirkung.
mit Umflechtung aus Edelstahidr Type 3012.01
P 12 HIPHL baw. PA 12 HL nach um 73378, ype s Polyamide fubes wih adddionsl vulcanized outside ruiber guamnlee improved prolection agamst
Type 3011, type 3012, abrasion, flame and heat,
whrmaaltarungs- und lichistabisiert
POLYAMIDE TUBE

Polyamed-Fohre auf Wunsch auch mit Edelstabidrantumechiung lieferbar.

with bralding of stainless steel wire i
Pulyamide iwbes also wih stsless steel wirs braiding available on request

PA 12 HIPHL resp. PA 12 HL according to DIN 73378,
soft ype 3011, hard type 3012, hast aging and light stabilized

d o Rohr-Wandstirke Batriabadruck einster nuldssiger Bastel -Kr Fir alle Polyamid-Rohre passende Armaturen: Baureihe T0xx
lube wall thickness | warking prassure Batgecadive Suitable fittings for all polyamide tubes: type range TOxx
smallest admissible part-na
mm | mm mm bar bending radius
30 60 10 [ 25 3011.01 030620
60 90 1.0 30 40 3011.01 060820
20 70 20 90 25 *3012.01.0206-20

*Speziel antwickell fir Kraftstoll-Einspritzung (K-Jetrare U, L-Jetronic) und Kraftsiofietungen zur

Varlagung im Mmmmm

Eina fh qewihr sinen Schutz gagan drakta
und arhdht den .

*Specially developed for fuel injection (K-Jetranis and L-Jetronic) and fuel pipes used in engine compartmants,
An add®anal braiding of s1ainiess steel quarantess Improved prolection against flames and increases the
warking pragsure.
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CHEMISCHE BESTANDIGKEIT

DHEMID\AL HESlSTANCE

- Polyamid-Ronr und Potyarmid-+ Palyarmid finden Sie im
Katsioq HFHC aut dan Seiten 7 - B) sind pagen Chamikaban wia foigt bestindig:
Polyamide fube and potyamide high pressure hose (polyamide high prassure hose you wil find in the
catalog HFHC on pages 7 - B) are resisiant agains! chemicals as follows:

Zelchenerkldrung:  + geeignet + resigtant
key o symbals: o bedingl geeignet 0 condiiionally resistant
- Ungeeignet = non reslstan
Durchfiuss-Madism bastandig Durchfiss-Madivm bastandig Durchflyss-Madium bestandig
Now-theough medium | resistant Hlow-theough medium resistant fiow-through medium resistant
Acaten + Frostschutzrmittal N Patraleurn +
acatone antitreaze patroloum
AkKUSALrE Frigen R 12 urd A 22 * Phenol -
battery acid fraon A 12 and R 22 phanal
Amaisansiure - Clycarin + Phaspharsiure
fermic acid glysering phaspharic scid
Arnmaniak * Heizdl * Quecksilber +
ammania heating oil mercury
Atnylalkohal + Hydrauik-Ci + Salpatarséurs &
ety alcohol hydraulic ol ming acd
Arilin o Kallaugs 3 Salzséiure 5
anline caustic polash solutian hydrochloric ackd
Banzod + Kohlenséure + Schwefalsdure -
panzole carbonic acid sulphunc acid
Benzaldehyd - Kallumgermanganat - +
benzaldehyte patassium pemmanganate
Blsichiauge o Kénigswassar - Seharserdd (Mineralél) +
Haaching lye chioronitrous acid Iuiseicating il (mineral e}
Bramsiiissigheit . Magnesiumsalze * Tarparting +
bratke dluid magnesium salts turpanting ail
Brom, llissig + gast. - Meathan + Tastbenzin +
bromine, quid + gaseous methane white [petroleum)) spiit
Chiar, Nidssig + gast. - Methanol * Tatrahyaroiuran o
chiorine, liguid + gaseous methanol tetrahydrofuran
Chiorialk a Methylenchiorid - Trichlorthyen -
chioria of ma methylene dichloride trichlor eshylens
Ghigrafarm . Motorensl + Talyol .
chiorafomm engine cil toluene
Chiorsutonsaure - NatriumChied + Tetrachlorkohlenstofl =
chioring sulphone acid sodium chicside carban tetrachionide
Cyelohexan + Natronlauge + Waschmitte! +
cylohexane caustic soda washing powder
Diesel-Krattstol + Nitrabenzal a Wasserstoffperoxid -]
el ofl nrobanzen hydrogen paroxide
Dioctyiphthalat - Nesrnalbenzin (DI 51635) + kol +
dictyl phihalste reguar petrol (DN 51635) ylen
Flufsiura . O nach ASTM + Zitrenensure +
uaric ackd oil aceonding o ASTI cilrie: arid
Formaidehyd 1 - athensch *
farmadahyde wolatila oil

Nicht audgatihne Median Bestandigksi bitte anfragen.
Man-isted medums. please esk for resistance.
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i ANSCHLUSSARMATUREN FUR POLYAMID ROHRE
FlﬁiNGS FOR POLYAMIDE TUBES
. s b / 78
L}{L%b.‘,’mtt’- n& {L 9 E n 5(' a’{ c Type with gll\rnnimd surface protection
COHLINE  -Pobyamid-Rohre zeichnen sich durch Ihre -
ischen- u i sus. B richtiger T una . HULSE Type 7001
Montage bieten COHLINE - Polyami und Paly auch bei far Polyamic-Rotia mit g odar mit Obergummi
dynamischar Balestung ein nones Mai an . Chemische igheil siehe Seite 46, SLEEVE
for polygmide Tubes with stairiess steel wire braiding or with vulcanized outsics rutiber
BESONDERE VORZUGE
Geringer durch glatte gagen Abiab, 5108 und PA-Rohe L d Bestell-Nr_
Scﬂmmulljun klging Bsageradien (siehe Tabellen), sinlache Momage, gernges Gewicht, kein Komosionsschitz PA-tube mm mm parkne.
arforder
L 3011.01.0305-20 24 B.? 7001.0752
VERWENDBARKEIT i . . 3012.01.0206-20 17 7001.0851
gen. ; Dlleitungen, | g 3041.01.0808-20 24 mn T001.1052
- 3124.0800 15 147 7001.1470
AUSFUHRUNGSARTEN 5124 0800 15 155 7001.1582
Es is? zu emplehien, die Austifrung schwarz (sw), gegen I ") und gegen
Slanilisien, ru verwanden,
COHLINE  -Polyamide tubies have excallent technological, mechanical, chemical and physical qualities, The
eomnct chaice of typas as well as axpent installation will guarantee that COHLINE - polyamide fubas
ané polyamia high tamperatura hoses wil ansus a high dagras of working safety even urdor DICHTKEGELNIPPEL Type 7010
dynamic load. Chemical resistance sea page 46. mit Dichtkegel nach DIN 5883
SPECIAL ADVANTAGES CONICAL NIPPLE
Minimal flow resistance Mrough smooth inner walls, mechanical resistance against abrasion, imgact shock and oscilations, with conical nipple according to DIN 3883
small bending radius (see tables), easy installaton, minimal weight, no anti-conmsive necassary.
PA-Rohr-Innan-8 d passend f0r Ubsrwurtmutter L1jLe Bestall-Nr.
APPLICATION PA-ube- innar-a _ suitable for swivel nut
Fuel lines, inpaction lines, lubncation lines, ol nes, air lines, low pressure lines, coolant lines, vacuum linas, hydraulic lines, high Gawinds Bestell-Nr. part-no.
ternperature linas. air brake lines. mm ey mm | mm
TYPES L2 pan-no.
I is recommended fo use the black type (sw) stabilized against surlight effect (UV rays) and against aging through heat. L g : g :‘: x Qi} “mmmﬁi g‘;g :? ;g:g:mm
L1 4 28 M BO31.0400/8034.0604 | 280 | 12 | 7010.0400
———— —————————— - - & 7 Im BOGY.0400/BO34.0804 | 2e0 | 12 | 7010.0406
] 43 M B031.0600/B034.0600 | 260 | 12 | 7010.0600
EINSATZ i 8 62 [m B031.0600VB0A4.0600 | 340 | 12 | 7010.0608
Foine B e S ¢ se v matomowsicem | 340 | 1z | mioomo
Cohline-part-na. rmaterial Dave:  working temperatures  Kurzzeitig d 10 74 M 50310800034, 0000 | 340 | 12 | Toiceate
duration short-term 10 78 M B0G1.1000/8034,1310 | 340 | 12 | 7010.1000
3011000, 30120000 PA12 B0°C big +100°C / -76°F upto+ 212°F | +130°C/ + 266°F Ll 43 L) BO31.1000/8034.1310 | 28.0 12 10,1006
3017300 PA & 4°C bis +140°C [ 40°F upbo + 284°F | +1B0°C/ + 320°F 12 105 |m 4 B031.1300/8034.1300 | 570 | 12 | 7010.1300
3124 xnnx PA11 40°C bis + 50°C/ 40F upto + 194°F | +125°C/+ 25TF 0 fmatier 03178034 siehe Sefe 28 und 25,
Swivel nut 8031/8034 see page 25 and 26,
DAUCKAUSNUTZUNG
Die far COHLINE - Pr bezsahen sich aul Raumtemperatur. Bel haheren Betriabs-
temperatiren sind die Druckwerte 2u reduziaren. In der nachislgenden Tabels (st der Druckausnutzungsgran bei haheren
Temparaturen nach DIN 73578 aulgeldhr.
PRESSURE USE VERSTARKUNGSHULSE Type 7026
The stipulated working pressires for COHLINE - polyamide tubes are relevant al ambient \emperatires. As lemperature Zur Verwendung bei Einsatz von Schneid- oder Doppekegesingen
incraases the working prassure is reduced in accondance with the table below according 1o DIN 73378, REINFORCEMENT SLEEVE
10 b used with cut rings and doubla conical rings
Temperatur | 20°C | 30°C | 40°C | S0°C | 60°C| 70°C | A0°C | 90°C | 100°C | 110°C | 120°C | 130°C PA- Fohe-lnnend] o L BastillNr
temperature | 68°F | BE°F | 104°F |122°F |140°F | 156°F | 176°F | 194°F | 212°F | 230°F | 248°F | 266°F PA-tube-inner-8
PA12 100% | B0% | 62% | 55% | 49% | 46% | 43% | 41% | 09% | 36% | 33% | 29% - e | o | L
PA 6 100% | B7% | 74% | 64% | 57% | Se% | 47% | 4t | 40% | 36% | 33% | 30% r 1 B T T T X200200
BA 11 100% | 83% | 71w | son | 550 | a0 | 45w | 41 | are | ame | 28% | 24% L g 2; ; :g xgu‘w
o . : L 8 7.0 L] 15 7026.0800
Die angegabenen zulassipan Biagamdien diren beim Kait- und Warmbiegen nichl unterscheitien wardean. ta 4 an 4 15 026, 0900
Far den konnen gefarmie, COHLINE - Paly nach Zaichnung oder Mustar il 10 a0 10 15 7026.1000
angeleigh werden. 12 1no | 12 15 7026.1200
15 4o | 18 ® 70261500
The stipulaled minimum bard radius should not be excesded when bending whilst hot or coid. Far pre-formad, ready to be

ingtalled ines, COHLINE - polyamida tuba can be manufactured from a drawing or sample.










